
Volquete

HOWO
DE 21 M3 CON TOLVA HARDOX
8X4 CON 480 HP



Motor

Transmisión

Sistema de Frenos

Equipamiento

Ruedas y Neumáticos

Sistema eléctrico y Tanque 

Ejes / Suspensión

Marca
Alimentación
N° de cilindros
Cilindrada
Potencia máxima
Torque máxima
Tecnología

Marca
Modelo
Tipo
N de velocidades
Ratio

Tracción
Diámetro de embrague

Sistema
Delantero
Posterior
Auxiliar 1
Auxiliar 2

Litera
Radiopantalla táctil
Radio mp5 con bluetooth
Aire acondicionado
Cierre centralizado
Dirección BOSCH
4 cámaras de video con memoria
Asientos con suspensión neumática

Medida de neumáticos 
delanteros
Medida de neumáticos 
posteriores

Voltaje
Tanque de combustible
Tanque de urea

Capacidad máxima eje delantero
Capacidad máxima eje posterior
Suspensión delantera
Suspensión posterior
Relación de corona

UBÍCANOS

DISTRIBIUDOR AUTORIZADO

Sinotruk (tecnología Alemana)
Common rail turbo intercooler
6 en línea
12.4 L
480 hp @ 1900 rpm
2300 nm @ 1050 - 1400 rpm
Euro v

SINOTRUK
HW25716XST+ PTO
MECANICA SINCRONIZADA
12 + 2R
i1=12.96;i2=10.8;i3=9;i4=7.5;i5=6.21;i6=5.1
75;i7=4.32;i8=4.32;i9=3;i10=2.5;i11=2.083;
i12=2.083;i13=1.438; 
i14=1.198;i15=1;i16=0.833;;R1 
=11.515;R2=9.596
8X4
430 mm

19,000 Kg (9,500x 2)
32,000 Kg (16,000 X 2)
PAQUETE DE MUELLES
PAQUETE DE MUELLES
5.92

Neumático doble circuito
Discos
Tambor
Retardador voith 5 tiempos
Evb + freno de escape

12 R24

12 R24

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

24 V
400 L
SI

Pesos
Peso neto
Capacidad de tolva en m3
Capacidad de carga en kg

17,000 Kg APROX
21 M3
34,000 Kg APROX

Dimensiones
Largo
Ancho
Altura
Distancia entre ejes
Dimensiones de la tolva
Espesos

10545 m
2,496 m
3.650 m
1,8 + 3.4 + 1,35 m
6,0 x 2,3 x 1,5 m
8 mm piso
6 mm paredes

Radio MP5 con pantalla táctil Mandos en el timón Litera espaciosa
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